MICROTECNICA

Proiettori di profili

5
;o
O
>z
O



PROIETTORE DI PROFILI/MACCHINA DI MISURA BIDIMENSIONALE
PROFILE PROJECTOR/BI-DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENT

La VERSIOME 400-H & particolarmente adat-
ta per il controllo di componenti cilindrici, da
collocarg tra le contropunte oppure su suUppor-
ti a *V", e particolari da fissare in morsa.

La foto illustra l'elaboratore dati Modello
Quadra Chek Z221E (optional) con sensore
ottico per l'acquisizione automatica del profilo
del pezzo in esame.

Version 400-H Js particularly suitable for
checking cylindrical parts either placed
between cenhires or on "Vee Supporis’, or
using a Vice Support fo clamp compaonents.
The picture shows the Data Processor model
Quadra Chec 221E (optional) fitted with
edfgefinder for avtomatic data acguisition of
the piece under testing.



PROIETTORE DI PROFILI/MACCHINA DI MISURA BIDIMENSIONALE
PROFILE PROJECTOR/BI-DIMENSIONAL MEASURING INSTRUMENT

La YERSIOME 400-V & dastinata al controllo
di piccoli e sottili compenenti da appoggiare
direttarmnente sul piano in vetro della tavola.
Cluesta versione & pertanto utile nei settori
minuteria metallica, plastica, gomma, elettro-
nica ed affini.

La foto illustra il nuovo visualizzatore di
quote/elaboratore dati, compreso nella com-
posiziong standard dello strumento, per la
misura degli spostamenti lineari della tavola
ed angolare dello schermo di proiezione. Lo
stessa visualizzatore consente di caleolare
automaticamente | dati geometrici del pezzo
da controllara.

Version 400-V is intended to check small or
thin parts placed directly on the glass lable
insert,

This version is therefore particwlarly useful for
small metal parts, as wall as electronic, plas-
fic, rubber specimens.

The picture shows the new slandard digital
display/daia processor for the measurements
of worklable displacements and anguwlar pro-
jection screen. Same data processor allows
geomeatric measurements of the components
under fasting.


















